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Central de deteccion de incendio LT-32 / LT-159

5.1 Partes de la central: vista interna

Fig. 7: Vista interna

1 Tapa frontal T Zumbador

2 Indicadores LED 8 Puerto USB tipo B

3 Pantalla 9 Ubicacion de las baterias

4 Puente de contacto para relé de averia 10 Tapa trasera

5 Puente de contacto para relé de alarma 11 Orificios de entrada para cables
6 Terminales 12 Tornillos de cierre de la central
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Central de deteccion de incendio LT-32 / LT-159
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Fig. 8: Fuente de alimentacion y baterias

Las baterias de este producto solo pueden reemplazarse por baterias conformes con IEC 60896- 11, I[EC 60896- 21, IEC 60896- 22,
IEC 61056-1 e IEC 61056-2 0 IEC 62485-2,y que estén fabricadas con materiales con un grado de inflamabilidad de V-1 o mejor.
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Central de deteccion de incendio LT-32 / LT-159

6 INSTALACION DE LA CENTRAL

Este equipo debe instalarse en interiores, de conformidad con los requisitos establecidos en el capitulo 4.3.

La instalacion de la central debe llevarla a cabo personal cualificado. Los componentes electréonicos que conforman el equipo pueden sufrir dafos fisicos o
descargas electrostaticas. Se recomienda tomar precauciones frente a la electricidad estatica.

Elequipo debe instalarse en una superficie lisa y seca, situada a la altura de los ojos, de tal forma que no se deforme la carcasa.

ﬁ Utilice los elementos de sujecién suministrados o similares y adaptelos al tipo de superficie.

Los cables deben introducirse dentro de la caja a través de un medio adecuado (prensaestopas, no incluidos). Debe evitarse el rozamiento con los bordes
metalicos de la caja. Utilice los troquelados previstos.

1Tm La central debe montarse en una pared, a una altura de 1,70 m sobre el nivel del suelo, de tal forma que la pantalla se encuentre
justo por encima de la altura habitual de los ojos.

Fig. 9: Altura de montaje
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Central de deteccion de incendio LT-32 / LT-159

6.1 Montaje en superficie

Las centrales de incendios LT-32 / LT-159 pueden montarse en superficie, en una pared lisa, mediante los accesorios y dispositivos de sujecién adecuados
(altura entre 80..170 cm). De manera general, es recomendable asegurarse que se realizan las evaluaciones necesarias de la superficie de la pared para utilizar los
accesorios y dispositivos de sujecion adecuados para sujetar toda la central. La caja trasera de la central se monta sobre una pared de bloque de hormigén.

110 mm

. Q ..........................

Q
E PASO 1
O

PASO 2

Deben utilizarse todos los puntos de
fijacion.

Utilice tornillos de 50 mm de

largo x 5 mm de didmetro para
asegurar la caja trasera a la pared.

De acuerdo con la figura, marque el orificio
correspondiente en la pared.

1 100 mm

O

Fig. 11: Orificios para taladros

PASO 3
Alinee los tornillos en la tapa con los orificios de la caja trasera y asegure
la tapa en la caja trasera.

ENTRADAS PARA CABLES

e Entrada para cable superior e inferior para prensaestopas de 15 mm.
e Entrada lateral: tres en cada lado (acceso facilde 21 x 21 mm).
e Entrada central preparada para cajas de empotrar universales

de 60 mm.

Fig. 13: Entradas para cables
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Central de deteccion de incendio LT-32 / LT-159

7

Todo el cableado debe cumplir la normativa local. Asimismo, deben cumplirse los requisitos de cableado e interconexion de un sistema de alarma y de

CABLEADO

deteccion de incendios. Si necesita informacién sobre cdémo cablear dispositivos de campo compatibles, consulte la documentacion relacionada del
producto.

INSTRUCCIONES PARA EL CABLEADO

1. Los cables deben introducirse en la carcasa a través de los puntos de entrada para cables de 20 mm incluidos en la carcasa superiory trasera de la central.
Asegurese de que todas las aperturas de la carcasa estan cerradas antes de conectar el suministro eléctrico a la central. De esta forma, evitara el acceso
accidental a tensiones peligrosas.

2. Elfinaldel cable debe tener la suficiente longitud como para conectarlo al terminal correspondiente en la fase de puesta en servicio.

3. Los cables apantallados deben estar conectados en la carcasa de la central y conectados a tierra en los puntos provistos en la parte superior.

4. Laalimentacion de la red contara con los fusibles y el grado de proteccion indicados en las especificaciones. La alimentacion de red debe contar con un
recorrido exclusivo desde el cuadro de distribucion, con un dispositivo de proteccion frente a sobretensiones para un maximo de 16 A.

5.  Los puntos de entrada para cables situados en el extremo derecho deben utilizarse para introducir el cable de alimentacion. NO introduzca el cable de
alimentacion por otros puntos de entrada para cables y asegurese de que el cableado de la fuente de alimentacion permanece siempre separado del cableado
de baja tension. Se recomienda aislar siempre la red de suministro en el equipo de aislamiento externo. De esta manera, la central serd mas segura cuando se
realicen tareas de mantenimiento en las que se incluya el equipo electrénico de la central.

6. Todos los cables de baja tension deben tener un minimo de 300V de CA.

PRENSAESTOPAS

Deben utilizarse prensaestopas para cables M20, autorizados por el sector, fabricados en metal o con un grado de inflamabilidad de clase V-1 o superior.

CONEXIONES DE LOS CABLES

Este apartado le orientara sobre donde colocar los cables en la carcasa de la central para una conexion sencilla. Asegurese de que se cumplen los siguientes

requisitos:

1. Los cables delalimentador deben llevarse hasta la central de incendios, de tal manera que el recorrido del cable hacia el blogue de conexiones de red sea lo
mas corto posible.

2. Todas las conexiones de los cables auxiliares y de lazo deben llevarse hasta la carcasa de la central mediante los puntos de entrada para cables, cerca de los
puntos de conexion finales con sus respectivos terminales, a fin de garantizar que los extremos sean lo mas cortos posible. Para facilitarlo al maximo, los
modulos pueden montarse en la ubicacion con ranura necesaria en el portador de modulos.

3. Deben quedar algunos puntos de entrada para cables sin utilizar para que exista la separacion adecuada entre el cable de entrada de suministro y el de senal.
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Central de deteccion de incendio LT-32 / LT-159

CALIDAD DE LOS CABLES

Es sumamente importante que se utilicen cables de buena calidad y que se sigan las técnicas de instalacion adecuadas. En general, deben cumplirse los siguientes
requisitos de instalacion de los cables:

1. Todas las secciones de los cables deben ser circulares para sujetar los cables de manera eficaz con los prensaestopas.

2. Los cables deben ser apantallados (con revestimiento) para proteger frente a las interferencias de radiofrecuencia (RFD.

3. La pantalla del cable debe ser continua a lo largo de todo el lazo.

LONGITUD DEL CABLE DEL LAZO

Un circuito de lazo esta formado por dispositivos como detectores y mdédulos. La longitud del cableado del lazo puede verse afectada por la carga de los equipos
conectados. La longitud puede ser de hasta 500 m y viene determinada por el tipo de cable y la carga del lazo.

CABLES RECOMENDADOS

Tipo de cable: dos conductores (consulte la seccion en la tabla siguiente)

e Trenzado paso estrecho (5/ 10 cm).

e (Cable apantallado con dos hilos cruzados

e (Capacidad méax. admitida: 0,5 uF

e Resistencia maxima en funcién de la corriente del lazo en alarma (nUmero de sirenas / flashes activados simultdaneamente): 10 Ohm

SECCIONES DE LOS CABLES

Las secciones propuestas se refieren a la longitud total de la linea (en el caso de lazos de clase Ay, por lo tanto, cuando el lazo estéd cerrado, se considera la longitud
del lazo), la cual, no obstante, no debe ser superior a 500 m, y la resistencia total de la linea debe ser inferiora 10 Ohm.

SECCIONES MINIMAS DE LOS CABLES

Hasta 100 m 2 x 0,5 mm?
Hasta 250 m 2 x 1,0 mm?
Hasta 500 m 2x1,3mm?(AWG 16)
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Central de deteccion de incendio LT-32 / LT-159

7.1 Entrada de los cables y conexionado

Abra los orificios @y pase los cables @ por ellos.

Fig. 14: Entrada de los cables y conexionado
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® LT-32

Ref.

Descripcién
Averia NO/NC

Averia C

Alarma NO/NC

Alarma C

Lazo A+

Lazo A -

Lazo B+

Lazo B -

Wl N|O |l | W[N|PE

Sirena 1 +

Sirena 1 -

Suministro
eléctrico +

Ref. |Descripcion
1 Averia NO/NC
2 Averia C
3 Alarma NO/NC
4 Alarma C
5 Lazo A+
6 Lazo A -

7 Sirena 2 +
8 Sirena 2 -
9 Sirena 1 +

10 Sirena 1 -

11 Suministro
eléctrico +

12 Suministro

eléctrico -

Suministro
eléctrico -
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Central de deteccion de incendio LT-32 / LT-159

Circuito de la sirena
Marcador catodo del diodo fin de linea en terminal positivo.

s
2
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i

™
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Fig. 15: Ejemplo de circuito de sirena

Las conexiones 7 y 8 son diferentes en la central de incendios LT-32 y la LT-159.

CONFIGURACION DEL RELE DE AVERIA/ALARMA
Elrelé de averia/alarma se puede configurar como normalmente abierto o normalmente cerrado mediante el puente J16 para el relé de averiay el J18 para el relé de
alarma.

CONEXION DEL LAZO
La central LT-32 requiere dos cables: (+) positivo y (-) negativo de los terminales del LAZO.
La central LT-159 requiere un lazo cerrado: los conectores J12 y J11 se utilizan para conectar el lado «A» con el lado «B» del lazo.

CONEXION DE LA SIRENA
La central LT-32 estd equipada con dos salidas de la sirena: la SALIDA 1y la SALIDA 2 estan supervisadas con diodos incluidos en la central.
La central LT-159 estd equipada con una salida de la sirena: la SALIDA 1 esta supervisada con un diodo incluido en la central.

CONEXION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION
La centrales LT-32 / LT-159 disponen de un conector PSIN para conectarlas al suministro eléctrico de CA.
Para todas las conexiones, consulte las siguientes figuras.
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Central de deteccion de incendio LT-32 / LT-159

7.2 Descripcion general de la configuracion de la central LT-32 y de las conexiones

T eariiey

ABLE BK-3HGAE RECHARGEABLE

] min. 2500 man ° § 1.2V min, 2500 mAh ° ]
onic Corporation Made in lapan Panasonic Corporation Made in Japsn

02/12/21 : q =
21:17:56 -

@  Configuracion del relé

02/12/21 B
eLhp : Y ; @ 7 Sirena 2 +
: Sirena 2 -
9 Sirena 1 +
10 Sirena 1 -
AT o, ) ) .
Sl B (®  Baterias conectadas en dos filas con la polaridad que se

muestra.

Fig. 16: Descripcion general de la configuracion de la central LT-32 y de las conexiones

e (Cuando se abre la tapa frontal, aparece una averia de sabotaje. La averia se restablece automaticamente cuando se vuelve a cerrar la tapa.
e | asconexiones mostradas tienen el propodsito de subrayar las diferencias con la LT-159.
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Central de deteccion de incendio LT-32 / LT-159

7.3 Descripcion general de la configuracion de la central LT-159 y de las conexiones

BK-3HGAE RECHARGEABLE
12V min, 2500 mAh
Panasanic Corpor:

02/12/21 : 9 =
21:17:56 -

@  Configuracion del relé

1. Tamper fault 02/12/21 ; 7 =T H—

21:17:56 o ® 5 LaZO A +
: 6 Lazo A -
7 Lazo B+
Inu:n-unn MIDRI e 2 8 LaZO B -
e s = (3  Baterias conectadas en dos filas con la polaridad que se
muestra.

Fig. 17: Descripcion general de la configuracion de la central LT-159 y de las conexiones

e Cuando se abre la tapa frontal, aparece una averia de sabotaje. La averia se restablece automaticamente cuando se vuelve a cerrar la tapa.
e Lasconexiones mostradas tienen el propdsito de subrayar las diferencias con la LT-32.
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Central de deteccion de incendio LT-32 / LT-159

8 DESCRIPCION GENERAL DE LOS DETECTORES Y LOS MODULOS

Un dispositivo de deteccién, como un detector de humos o de calor:

e Cuenta con una «direccidony Unica.

e Puede disponer de una etiqueta de ubicacion de hasta 20 caracteres.
e FEstd asociado aunazona.

e Cuentaconunindicador LED de funcionamiento en cada dispositivo.
e Cuentaconun LED remoto opcional.

e Funciona en sus perfiles de sensibilidad del sensor.

Un dispositivo modular, como una modulo de entrada/salida, sirena/ flash o pulsador de lazo:
e Cuenta con una «direcciény Unica.

e Puede disponer de una etiqueta de ubicacion de hasta 20 caracteres.

e Estaasociado a unazona.

e Cuenta conunindicador LED de funcionamiento en cada dispositivo.

Debido a la capacidad limitada de las baterias, el nUmero maximo de dispositivos direccionables conectados al lazo es limitado; en funcion del tipo de
dispositivos, el numero de 159 se alcanza con los dispositivos inaldmbricos.

Utilice la herramienta «Battery Calculator» para determinar los limites de dispositivos conectados mediante cable en la instalacion.

M-168.1-SERIE-LT-ES / 08.2022
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Central de deteccion de incendio LT-32 / LT-159

9 PANTALLAY CONTROLES

La pantalla tactily los indicadores LED permiten al usuario revisar el estado del sistemay, con el PIN de usuario correcto, accedery realizar tareas de acuerdo con
los requisitos de la normativa local en materia de incendios. Existen ocho iconos de estado que se muestran en el panel frontal y cuatro pulsadores para eventos.

ICONO DE <
ESTADO ESTADO / CONTROL COLOR DESCRIPCION
Rojo (parpadeo) Se ha detectado un estado de incendio (zumbador activo)
INCENDIO
Rojo (fijo) El usuario tiene conocimiento del evento al silenciar el zumbador
o AVERIA DEL SISTEMA Amarillo (fijo) Averia del sistema
& ] Amarillo (parpadeo) Averia general, el zumbador del sistema esta activo
AVERIA GENERAL
Amarillo (fijo) Elusuario tiene conocimiento del evento al silenciar el zumbador
& ANULAR Amarillo (parpadeo) Se ha anulado un dispositivo o zona
[ ]
"((I:I PRUEBA Amarillo (parpadeo) Una zona se ha puesto en modo de prueba
1’) Amarillo (parpadeo) Elzumbador interno esta silenciado
SILENCIAR SIRENA
Amarillo (fijo) Las sirenas estan silenciadas
& AVERIA DE ALIMENTACION Amearillo (parpadeo) Averia en el suministro eléctrico
(de 100..230 VCA o baterias) Amarillo (fijo) Averia de las baterias
O ENCENDIDO Verde (fijo) El sistema esta conectado y recibe la energia del suministro eléctrico
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Central de deteccion de incendio LT-32 / LT-159

PULSADORES |DESCRIPCION FUNCION
‘ ! REINICIAR CENTRAL Al presionar el botdn « Reiniciar centraly, la central regresara a su estado normal tras un evento
&) SILENCIAR Al presionar el boton «Silenciar» o al tocar en la pantalla tactil, el zumbador activo de la central se silenciara.
& SILENCIAR SIRENAS Al presionar el botdon «Silenciar sirenasy, las sirenas activadas por la alarma se silenciaran.
® Al presionar el boton «Evacuary y, posteriormente, confirmar la evacuacion en la ventana emergente, se iniciara
~ EVACUAR la activacién de las salidas de todas las sirenas de la central y las salidas configuradas para evacuacion en la
matriz E/S de causa/efecto.
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Central de deteccion de incendio LT-32 / LT-159

10 CONTRASENA PREDETERMINADA DEL SISTEMA

INTRODUCCION «PASSWORD» (CONTRASENA)
Cuando una funcién estad protegida con una contrasefia, aparece la siguiente pantalla, en la que se indica el nivel requerido. Introduzca la contrasefa con el teclado
virtual y confirme con la tecla «Intro»:

Password |

Fig. 18: Pantalla = Introduccion «Passwordy (Contrasefia)

FUNCION NIVEL SEGUN EN | CONTRASENA PREDETERMINADA DE
54 FABRICA

Alarma, anular y pantalla de averias Nivel 1 Ninguna

Alarmay reconocimiento de averias Nivel 1 Ninguna

Pantalla de zona/punto anulado Nivel 1 Ninguna

Menu Anular/Habilitar Nivel 2 2222

Menu de prueba Nivel 2 2222

Menu de utilidades Nivel 2 2222

Menu de programacion Nivel 3 33333333
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