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PMD/5
Detector PIR Optica Dual. 11x11m. 90°. Via radio. Antimascotas 40kg

Caracteristicas

Accesorios
- Deteccidn digital de movimiento patentada. SB469

- Doble éptica (2 sensores de elementos opuestos).
- Inmune a animales de hasta 40 kg.
- Deteccion digital de doble elemento opuesto.
- Algoritmo Digital Shield con sensibilidad ajustable.
- Procesamiento de uno o dos bordes.
- 11m x 11m con dngulo de visidn de 90.
- Alcance inaldmbrico en un entorno residencial tipico:
35m (115ft) con MG6250;
70m (230ft) con MG5000, MG5050, MG5075 y RTX3
- Procesamiento automdtico de sefiales de pulso patentado.
- Compensacion automdtica de la temperatura.
- Software Alive (el LED de alarma sigue mostrdndose cuando el PIR estd en modo de ahorro de
energia sin comprometer la vida de la bateria).
- Modo de ahorro de energia de 3 minutos después de dos detecciones en un periodo de cinco
minutos.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/pmd75-detector-pir-optica-dual-11x11m-900-via-radio-antimascotas-40kg-10769
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/sb469-soporte-rotula-en-esquina-techo-o-pared-compatible-con-dg65-dg75-525dm-pmd75-y-pmd2p-10787
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