
CaracterísticasCaracterísticas

- Base estándar alta con resistencia limitadora de corriente de 470 Ohmios.
- Con el adaptador BA1AP-IV permite la entrada de tubos de 18 y 20 mm de diámetro exterior.
- Dispone de automatismo de bloqueo y terminales de conexión para cable de hasta 2,5 mm2.
- Recomendada para la conexión de los sensores de la serie 400, 600 y 800 al módulo M710-
CZR.
- Material: PC/ABS
- Color marfil
- Dimensiones (Ø x H): 102 x 26 mm.
- Peso aprox.: 0,080 Kg.

AccesoriosAccesorios
BA1AP-IV 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/b401dgr-base-estandar-alta-con-resistencia-de-470-ohm-instalaciones-con-tubo-

visto-series-400-600-y-800-11530
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/ba1ap-iv-accesorio-adaptador-de-la-base-b501ap-iv-para-tubos-de-18-y-20mm-de-diametro-exterior-color-marfil-10139
https://www.ibdglobal.com/shop/product/b401dgr-base-estandar-alta-con-resistencia-de-470-ohm-instalaciones-con-tubo-visto-series-400-600-y-800-11530
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