
     

CaracterísticasCaracterísticas

- Resolución Megapíxel hasta 4MP@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (97ºx52ºx115º (horizontalxverticalxdiagonal)).
- Botón reiniciar.
- Notificación de Alarma, Detección de movimiento (Región configurable).
- Puerto Ethernet: 100Mbps.
- WiFi: IEEE802.11b/g/n, campo abierto de 50m.
- Servicio de Nube: Vídeo en vivo, almacenamiento y más.
- Aplicación Imou: iOS, Android.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc@1A (4.7W).
- Dimensiones y peso:  Φ100x74.3mm / 0.195Kg.

Productos AlternativosProductos Alternativos
IPC-C12-IMOU 
IPC-C22E-IMOU 
IPC-D22-IMOU 

Especificaciones de Producto

SENSOR 1/3" CMOS 4MP 

MAX. RESOLUCIÓN / IPS 4MP@25IPS 

CONMUTACIÓN Visión Nocturna 

ÓPTICA Fija de 2.8mm 

LEDs IR LEDs IR (Hasta 20m) 

COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)H.265/H.264 

INTERFAZ AUXILIAR Micro SD (hasta 128GB) 

ALIMENTACIÓN / CONSUMO 12Vdc@1A 

TEMPERATURA De -20ºC a +45ºC (95% HR) 

PROTECCIÓN Uso interior 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-d42-imou-domo-lite-ip-imou-h265-4m-ir20m-2-8mm-wifi-sd-12114

IPC-D42-IMOUIPC-D42-IMOU
Domo Lite IP IMOU H265 4M IR20m 2.8mm WiFi SDDomo Lite IP IMOU H265 4M IR20m 2.8mm WiFi SD

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - CIF: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-c12-imou-cubo-ip-imou-cue-720p-ir10m-2-8mm-wifi-audio-sd-5v-mic-12112
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