
CaracterísticasCaracterísticas

- Tótem LED para publicidad, de alta calidad, carcasa de metal y vidrio protector templado de
5mm.
- Monitor LCD interactivo de nivel industrial 55"(9:16).
- Angulo de visión 178º Vertical y 178º Horizontal.
- Resolución 1080P Full HD.
- Colores de la pantalla: 16.7M (8 bits).
- Contrate 1200:1.
- Tiempo de respuesta inferior a 8ms.
- Procesador Cortex-A7 1.5GHz Quad Core CPU. 1G de memoria RAM.
- Soporta Audio, Video, Imagen, Texto, Pdf.
- Soporta Mp4, Avi, Mov, Rmvb, Mkv, Jpg, Joeg, Gif, Bmp, Png, Mp3, Wma, Wav.
- Decodificación: 1ch 4K@50IPS o 2ch 1080P.
- Entrada 1xRJ45, 2xUSB2.0, 1xSD, 1xHDMI.
- 1xRS232. WiFi.
- 2 Altavoces 2W.
- Alimentación / Consumo: 100-240Vac@50Hz (59.3W).
- Temperatura de trabajo: de -10ºC a +55ºC (90% HR)
- Dimensiones y peso: 2091.8×790.0×63.6mm / 108,4Kg (con pedestal).
*Precisa pedestal LDV55-DZ no incluido.*Precisa pedestal LDV55-DZ no incluido.

AccesoriosAccesorios
DPB18-AI 
LDV55-DZ 
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