
    

CaracterísticasCaracterísticas

- Se puede instalar fácilmente en cualquier ambiente interior, lo que hace que esta cámara sea
ideal para cajeros automáticos, bancos, tiendas, hoteles y oficinas.
- Óptica Fija de 2.8mm (104º) / F2.2.
- Necesita la unidad principal para trabajar juntos.
- 8 metros de cable.
- Certificaciones: CE (EN 60950:2000) / UL:UL60950-1 / FCC: FCC Part 15 Subpart B.
- Dimensiones y peso: 30x31x32.4mm / 0.040Kg

Productos AlternativosProductos Alternativos
IPC-HUM4231-S2 
IPC-HUM8431-L4 

AccesoriosAccesorios
IPC-HUM8431-E1 
IPC-HUM8431-L1 

Especificaciones de Producto

SENSOR 1/2.7" CMOS 4MP 

CONMUTACIÓN Día - Noche Conmutación Electrónica 

MIN. ILUMINACIÓN 0.005Lux@F2.2 

ÓPTICA Pinhole de 2.8mm 

FUNCIONES DE CÁMARAWDR 

TEMPERATURA De -30ºC a +60ºC (95% HR) 

PROTECCIÓN Uso interior 
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hum4231-s2-minicamara-ip-h265-pinhole-2m-dn-wdr-2-8mm-ivs-audio-12131
https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hum8431-l4-unidad-camara-rectangular-4m-dn-wdr-pinhole-2-8mm-con-8m-cable-8650
https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hum8431-e1-unidad-principal-ip-h265-3d-dnr-poe-para-ipc-hum8431-l1-audio-5712
https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hum8431-l1-unidad-camara-4m-dn-wdr-pinhole-2-8mm-usb-con-8m-cable-5711
https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hum8431-l5-unidad-camara-rectangular-4m-dn-wdr-pinhole-2-8mm-con-8m-cable-12757
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