
CaracterísticasCaracterísticas

- Comunicación con receptor transmisor Air2-BS200: Bidireccional.
- Protecciones: Antidesprendimiento y antiapertura.
- Detectores magnéticos: 1.
- Detector de golpes y de inclinación: 1.
- Sensibilidad del sensor de choque: Programable en 10 niveles.
- Sensibilidad del sensor de inclinación: Programable en 10 niveles, de 4° a 70°.
- Retraso en la señalización de la inclinación: Programable de 100 ms a 2 minutos.
- Batería: CR2.
- Duración de la batería: 4 años.
- Entrada de sabotaje: 1.
- Dimensiones: 58 x 35 x 23 mm.
- Dimensiones imán: 13 x 40 x 14 mm.
- Peso total: 0,030 Kg.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/air2-mc200-wh-contacto-magnetico-vr-sensor-choque-inclinacion-color-blanco-

requiere-pila-cr2-inc-grado-2-12853

AIR2-MC200-WHAIR2-MC200-WH
Contacto Magnético VR. Sensor choque/inclinación. Color Blanco.Contacto Magnético VR. Sensor choque/inclinación. Color Blanco.
Requiere pila CR2 inc. Grado 2Requiere pila CR2 inc. Grado 2
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