
CaracterísticasCaracterísticas

- Comunicación con transceptor Air2-BS200: Bidireccional.
- Protecciones: Antidesprendimiento y Antiapertura.
- Detectores magnéticos: 2 a 90° utilizables individualmente o en pares.
- Terminales: 2 programables individualmente como entrada o salida.
- Balanceos gestionados en los terminales: NA, NC, balanceo sencillo, doble balanceo.
- Gestión de detectores para persianas e inerciales: Sí, en ambos terminales.
- Canales de señal de alarma: Separados por detectores magnéticos, primer terminal y segundo
terminal.
- Batería: Alcalina, AA - Estilo 1,5 V.
- Duración de la batería: 4 años.
- Dimensiones: 108 x 26 x 26,5 mm.
- Peso: 0,080 Kg.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/air2-mc300-br-contacto-magnetico-vr-2-terminales-entrada-salida-color-marron-

requiere-pila-lr6-inc-grado-2-12854

AIR2-MC300-BRAIR2-MC300-BR
Contacto Magnético VR. 2 terminales entrada/salida. Color Marrón.Contacto Magnético VR. 2 terminales entrada/salida. Color Marrón.
Requiere pila LR6 inc. Grado 2Requiere pila LR6 inc. Grado 2
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