
CaracterísticasCaracterísticas

- Detección por Infrarrojo Pasivo.
- Cobertura: 12 x 15 m, 120º.
- Funcionalidad día / noche.
- Doble blindaje conductivo.
- Calificación IP54.
- Dimensiones: 141,5 x 74,8 x 53,5 mm.
- Peso: 170 g.

AccesoriosAccesorios
CA-1W 
CA-2C 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/lx-402-detector-pir-exterior-12-x-15-metros-120o-doble-malla-conductiva-

antimascotas-12976

LX-402LX-402
Detector PIR. Exterior. 12 x 15 metros 120º. Doble malla conductiva.Detector PIR. Exterior. 12 x 15 metros 120º. Doble malla conductiva.
Antimascotas.Antimascotas.
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/ca-1w-rotula-orientable-horizontal-90o-y-vertical-20o-para-lx-402-y-lx-802n-12890
https://www.ibdglobal.com/shop/product/ca-2c-rotula-orientable-de-techo-horizontal-90o-y-vertical-20o-para-lx-402-y-lx-802n-12891
https://www.ibdglobal.com/shop/product/lx-402-detector-pir-exterior-12-x-15-metros-120o-doble-malla-conductiva-antimascotas-12976
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