PRIMELAN

Transmisor IP a central receptora. Servidor web. Envio email. Para
Prime. Grado 3

Caracteristicas

- Mddulo para la gestidn de los sistemas de videovigilancia ONVIF y KNX.
- Criptacién de los datos AES-128bit
- Conexidén con LAN Ethernet 10-100 Base T
- Gestién de la direccion IP estdtica y DHCP.
- Gestion DNS dindmica.
- Gestion de hasta 10 conexiones simultdneas.
- Comunicador digital con protocolo SIA-IP para centrales de vigilancia.
- Envio de correos electrénicos con anexos y soporte SSL.
- UPNP.
- Gestidn de protocolo KNX.
- Gestion de protocolo ModBus.
- Servidor web para conexién desde ordenador, tableta y smartphone con funciones de:
Teclado virtual con interfaz AlienMobile
Gestidn de escenarios
Gestion de zonas
Gestion de particiones
Mapas interactivas y personalizables
Cdmara web ONVIF:
Gestion de cdmara web en vivo
Envio de correo electrénico/archivo de eventos de la cdmara web
Visualizacién del temporizador
Visualizacién del registro de eventos
- Dimensiones: 62,5 x 90 x 19 mm.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/primelan-transmisor-ip-a-central-receptora-servidor-web-envio-email-para-prime-
grado-3-13033
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