
CaracterísticasCaracterísticas

- Vídeo: Entrada: 4 CH de PoE / Conexión Convencional. Salida: HDMI / VGA (1080P, 1280x1024,
1024x768).
- Soporte de decodificación: H.265 / H.265+ / H.265S / H.264.
- Audio: Depende de la Camara.
- Analítica: Manipulación de Cámaras, Cruce de Líneas (DDA / basado en píxeles), Área Estéril
(DDA / basado en píxeles), Supervisión de Objetos, Vigilancia de Objetos, Recuento de Objetos
(DDA), Reunión de Multitudes, Intrusión de Personas, Búsqueda Inteligente, LPR.
- Ancho de Banda: Entrante: 24 Mbps. Saliente: 24 Mbps.
- Grabación: En tiempo real 4CH 5MP. FPS: 100 (PAL) / 120 (NTSC).
- Reproducción: 4 CH simultáneamente.
- Puerto USB: 2xUSB2.0.
- Alarma: Depende de la Camara.
- Almacenamiento: 1xSATA (hasta 6 TB).
- Red: RJ-45: 100Mbps.
- POE: 50W (12,5W por canal).
- Alimentación y consumo: 12Vdc~1.04A / POE / 5W (no HHD).
- Dimensiónes y Peso: 255x220x45mm 1,670Kg.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr5-4100px-mm-nvr-4ch-24mbps-5mp-h265-1xhdmi-4poe-1hdd-13362
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