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Detector IQ8Quad déptico de humos con sirena. Requiere base de
conexion 805590 no incluida
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Caracteristicas

Accesorios
- Detector IQ8Quad O con sirena. 805571
- Incorpora médulo aislador . 805572.50
- Requiere base de conexién 805590 no incluida. 805590
- Mdximo 48 por lazo. SMK-1Q8

- Potencia acustica: 92 dB(A) +/-2 dB (A) a 1m.

- Temperatura de respuesta: 79°C a 88°C (a 1°C/min).

- Altura de montaje: mdximo 12 m.

- Velocidad de aire: 25 m/s mdx.

- Tensién de funcionamiento: 8 a 42 Vdc.

- Corriente en reposo: 80 pA aprox. a 19 Vdc.

- Corriente en alarma: 9 mA comunicando, 18 mA sin comunicaciones.
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a 72°C.

- Humedad ambiental: 95% HR no condensada.

- Proteccidn: IP42.

- Carcasa: ABS.

- Color Blanco.

- Dimensiones (@ x Al): 117 x 52 mm (con base 65 mm).
- Peso: 0,145 Kg.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/802382-detector-ig8quad-optico-de-humos-con-sirena-requiere-base-de-conexion-
805590-no-incluida-13470
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