
CaracterísticasCaracterísticas

- Sensor: 1/3” CMOS.
- Resolución: 8MP@25FPS.
- Lente varifocal motorizada: 2.8-12mm.
- ICR: Verdadero día y noche.
- Distancia IR: 40m (3IR LED).
- Compresión: H.265 / H.264.
- DDA Video Analytics: Detección de objetos, detección de rostros y funciones analíticas
avanzadas.
- Soporte WDR / BLC / HLC.
- ONVIF.
- Soporte de tarjeta SD (hasta 128Gb).
- Entrada / salida de alarma.
- Entrada / salida de audio (con micrófono incorporado).
- Protección IP67 e IK10.
- Peso: 0.89Kg.
- Alimentación y consumo: 12Vdc~560mA / PoE / 9.5W.

AccesoriosAccesorios
PR-JB14IP66 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/dai-380ipe-mvf-domo-ip-8mp-h265-wdr-ir40m-2-8-12mm-vfm-poe-ip67-audio-e-s-

ik10-dda-y-deteccion-facial-13682

DAI-380IPE-MVFDAI-380IPE-MVF
Domo IP 8MP H265 WDR IR40m 2.8-12mm VFM PoE IP67 AUDIODomo IP 8MP H265 WDR IR40m 2.8-12mm VFM PoE IP67 AUDIO
E/S IK10 DDA y Detección facialE/S IK10 DDA y Detección facial

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - CIF: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/pr-jb14ip66-large-water-proof-junction-box-14776
https://www.ibdglobal.com/shop/product/dai-380ipe-mvf-domo-ip-8mp-h265-wdr-ir40m-2-8-12mm-vfm-poe-ip67-audio-e-s-ik10-dda-y-deteccion-facial-13682

	DAI-380IPE-MVF
	Domo IP 8MP H265 WDR IR40m 2.8-12mm VFM PoE IP67 AUDIO E/S IK10 DDA y Detección facial


