
CaracterísticasCaracterísticas

- Sensor: 1/3” CMOS.
- Resolucion: 1080P AHD/CVI/TVI/CVBS.
- Salida 4EN1 seleccionable mediante conmutador DIP.
- Lente Pinhole: 3.7mm (78°)
- ICR: Verdadero día y noche.
- Soporta BLC/HLC.
- Reducción de Ruido 3D.
- Enmascaramiento de Privacidad.
- Detección de Movimiento.
- Soporta COC.
- Dimension y Peso: Ø125x50mm 0.085Kg.
- Alimentación y consumo: 12Vdc~72m.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ds-392a37-camara-oculta-smoke-detector-ahd-4en1-1080p-3-7mm-pinhole-13844

DS-392A37DS-392A37
Cámara Oculta Smoke Detector AHD 4EN1 1080P 3.7mm PinholeCámara Oculta Smoke Detector AHD 4EN1 1080P 3.7mm Pinhole

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - CIF: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ds-392a37-camara-oculta-smoke-detector-ahd-4en1-1080p-3-7mm-pinhole-13844

	DS-392A37
	Cámara Oculta Smoke Detector AHD 4EN1 1080P 3.7mm Pinhole


