
CaracterísticasCaracterísticas

- Detector IQ8 OTBlue para caja de conducto de ventilación.
- Incorpora módulo aislador .
- Requiere Kit de instalación en conducto 781463, base 805590 no incluida.
- Máximo 48 por lazo.
- Precisa tubería de efecto venturi 781466, 781467 o 781468, según anchura de conducto.
- Temperatura de respuesta: 54ºC a 65ºC (a 1ºC/min).
- Velocidad de aire: 25m/s máx.
- Tensión de funcionamiento: 9 a 42 Vdc.
- Corriente en reposo: 50 µA aprox. a 19 Vdc.
- Corriente en alarma: 9 mA comunicando, 18 mA sin comunicaciones.
- Temperatura de funcionamiento: -20ºC a 50ºC.
- Humedad ambiental: 95% HR no condensada.
- Protección: IP40.
- Carcasa: ABS.
- Color Blanco.
- Dimensiones (Ø x Al): 117 x 49 mm (con base 62 mm).
- Peso: 110 g.

AccesoriosAccesorios
805571 
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/802379-detector-otblue-serie-iq8-para-caja-de-conducto-de-ventilacion-14490
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/805571-zocalo-empotrado-detectores-iq8-15274
https://www.ibdglobal.com/shop/product/805572-50-base-adicional-ip43-para-detectores-iq8-con-entrada-de-tubo-m20-para-ambientes-humedos-15552
https://www.ibdglobal.com/shop/product/805590-base-estandar-para-detectores-esser-iq8-e-iq8quad-11890
https://www.ibdglobal.com/shop/product/smk-iq8-zocalo-detectores-iq8-e-iq8quad-14747
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