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TECHNOLOGY

VTO2202F-P-52

Estacion Exterior para Videoportero IP 2-hilos/R)45 PoE con Cdmara

2MP IP65 IKO7 160° Fisheye

Caracteristicas

- Videoportero para IP.

- Cdmara 2MP CMOS, HD Full Color.

- Angulo de visién de 160° Fisheye.

- Standard PoE.

- Realiza llamada de video al monitor interior o a smartphone.
- Permite al visitante dejar mensajes de audio y video.

- Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior o a través de smartphone.

- Proteccién: IP65, IKO7. Aleacién de aluminio.

- Montaje empotrado o en superficie con accesorios.
- Alimentacién por 2 hilos, RJ45 o PoE, DC12V@1A.
- Dimensiones y peso: 130x96x28.5mm / 0.35Kg.

*QOpcional médulo para apertura de segunda puerta DEE1010B.

Productos Alternativos
DEE1010B-S2
VTNS2003B-2

Accesorios
VTMO5R
VTM114
VTM114-B
VTM115
VTM115-B

https://www.ibdglobal.com/shop/product/vto2202f-p-s2-estacion-exterior-para-videoportero-ip-2-hilos-rj45-poe-con-camara-

2mp-ip65-ik07-1600-fisheye-14710
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/dee1010b-s2-modulo-para-control-de-segunda-puerta-en-videoporteros-dahua-rs485-12vdc-17807
https://www.ibdglobal.com/shop/product/vtns2003b-2-switch-poe-10-puertos-2-hilos-para-vto-dahua-48vdc-no-incluye-fuente-14709
https://www.ibdglobal.com/shop/product/vtm05r-cubierta-para-la-lluvia-montada-en-superficie-para-el-vto220xf-14564
https://www.ibdglobal.com/shop/product/vtm114-caja-de-montaje-para-insertar-para-vto220xf-p-8776
https://www.ibdglobal.com/shop/product/vtm114-b-caja-de-montaje-para-insertar-para-vto220xf-p-color-negro-20071
https://www.ibdglobal.com/shop/product/vtm115-caja-de-montaje-en-superficie-para-vto220xf-p-8777
https://www.ibdglobal.com/shop/product/vtm115-b-caja-de-montaje-en-superficie-para-vto220xf-p-color-negro-20476
https://www.ibdglobal.com/shop/product/vto2202f-p-s2-estacion-exterior-para-videoportero-ip-2-hilos-rj45-poe-con-camara-2mp-ip65-ik07-160o-fisheye-14710
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