
CaracterísticasCaracterísticas

- Indicador óptico/acústico de pared, Color Blanco.
- Tensión de alimentación: 18 – 30V.
- Consumo en reposo: 200µA.
- Consumo máximo: 40mA.
- Método de instalación en pared.
- Altura máxima de instalación: 3,5 m.
- Frecuencia de la luz intermitente: 0.5Hz.
- Color de la luz intermitente Blanca.
- Número de tonos seleccionables: 14.
- Presión sonora a 1 m: 101dB.
- Grado IP: IP65 (certificado EN54-3 IP21).
- Temperatura de funcionamiento: de -10 a 55°C.
- Sincronización.
- LED de indicador multicolor.
- Dimensiones: 121 x 121 x 57 mm.
- Peso: 150 g.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/is2020we-sirena-convencional-optico-acustica-montaje-en-pared-color-blanco-

15267

IS2020WEIS2020WE
Sirena convencional óptico-acústica. Montaje en pared. Color blancoSirena convencional óptico-acústica. Montaje en pared. Color blanco

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - CIF: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/is2020we-sirena-convencional-optico-acustica-montaje-en-pared-color-blanco-15267

	IS2020WE
	Sirena convencional óptico-acústica. Montaje en pared. Color blanco


