
      

Características

- Resolución hasta 2MP@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (100°x53°x120° (HxVxD)), F2.0.
- Funcionalidad PIR: 10m/110° alcance/ángulo de detección.
- Disuasión activa con luz blanca y sirena.
- Quick-to-install: ahorra tiempo de instalación.
- Material: Núcleo interno de metal y plástico+cubierta de plástico.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 4.9W).
- Dimensiones y peso: Φ110x101mm / 0.30Kg.

Productos Alternativos
HAC-ME1500EQ-LS-0280B 

Accesorios
PFA109 
PFA130-E-V3 
PFA1320R 
PFA136-V2 
PFA13G 
PFB2203W 
PFB2211C 
PFB2212C Especificaciones de Producto

SENSOR 1/2.7" 2MP CMOS 

RESOLUCIÓN 1080P@25IPS 

CONMUTACIÓN Día - Noche con Filtro ICR 

MIN. ILUMINACIÓN 0.02Lux@F2.0 

ÓPTICA Fija de 2.8mm 

LEDs IR LEDs IR (Hasta 30m) 

TECNOLOGÍA HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD 

FUNCIONES DE CÁMARAdWDR, 2DNR, BLC, HLC 

SALIDA DE VÍDEO BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable 

ALIMENTACIÓN 12Vdc 

TEMPERATURA De -40ºC a +60ºC (95% HR) 

PROTECCIÓN IP67 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-me1200eq-ls-0280b-domo-hdcvi-2m-dwdr-led30m-2-8mm-ip67-pir-disuasion-

activa-quick-to-install-15834

HAC-ME1200EQ-LS-0280B
Domo HDCVI 2M dWDR LED30m 2.8mm IP67 PIR Disuasión activa
Quick-to-install
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-me1500eq-ls-0280b-domo-hdcvi-5m-dwdr-led30m-2-8mm-ip67-pir-disuasion-activa-quick-to-install-15835
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa109-adaptador-de-montura-para-hdbwxxexx-hdbwxxrxx-hdwxxtlxx-hdwxxlxx-21772
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa130-e-v3-caja-conexiones-impermeable-para-camaras-tubulares-y-minidomos-dahua-con-anclaje-en-3-puntos-21841
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa1320r-caja-de-conexiones-de-plastico-grado-ignifugo-v-2-de-uso-interior-21842
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa136-v2-caja-conexiones-impermeable-para-hdbwxxx-ipc-eb55-21065
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa13g-caja-de-conexiones-para-hdw1-2-hfw1-anclaje-en-3-puntos-21784
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfb2203w-soporte-pared-para-domos-para-domos-y-minidomos-21793
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfb2211c-soporte-para-montaje-en-techo-para-domos-ajustable-475-800mm-21795
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfb2212c-soporte-para-montaje-en-techo-para-domos-ajustable-815-1500mm-21755
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-me1200eq-ls-0280b-domo-hdcvi-2m-dwdr-led30m-2-8mm-ip67-pir-disuasion-activa-quick-to-install-15834
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