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El detector ICAM IFT-P es un sistema de muestreo de aire con un rango de sensibilidad de
alarma del 0,01 % al 20 % de Obs/m (oscurecimiento por metro). Se ha clasificado como un
“detector de humo de aviso muy temprano” capaz de detectar incendios eficazmente en su etapa
inicial y diferentes concentraciones de humo, en superficies de hasta 2000 m2. Permitiendo hasta
12 tomas de muestreo en Clase A, 80 tomas de muestreo en Clase B y 80 tomas de muestreo en
Clase C. Este modelo permite una red de muestreo de hasta 560 metros de longitud total de tubo
bifurcado.

- Tensión de funcionamiento: 18...30Vcc.
- Corriente en reposo: @ 24Vcc min. 500mA / max. 1,2A.
- Temperatura funcionamiento: 0°C ... 39°C.
- Temperatura de la muestra: -20°C ... 60°C.
- Humedad relativa: 10...95% (no condensada).
- Indice de protección: IP65.
- Color: gris.
- Peso: aprox. 3,0kg.
- Dimensiones: A: 254mm H: 180mm F: 165mm.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ift-pt-sistema-de-aspiracion-icam-laser-de-1-canal-2-tuberias-por-tuberia-bifurcada-

282m-con-leds-carcasa-ip65-15979
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Sistema de aspiración ICAM Laser de 1 canal, 2 tuberías, por tuberíaSistema de aspiración ICAM Laser de 1 canal, 2 tuberías, por tubería
bifurcada 282m, con Leds, carcasa IP65bifurcada 282m, con Leds, carcasa IP65
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