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VT03311Q-WP

Estacion Exterior para Videoportero IP WiFi PoE con Cdmara 2MP

IP65 IKO8 Mifare 125°

Caracteristicas

- Carcasa totalmente metdlica.

- Numero personalizable de botones.

- Cdmara 1/2.8" CMOS 2MP.

- Ofrece videollamada bidireccional con monitores interiores.
- lluminacién IR y WDR automatico.

- Admite dos cerraduras.

- Llamada de voz y desbloqueo a través de la aplicacion.
- RJ-45 conexidn.

- Clasificacién IKO8 e IP65.

- H.264 y H.265.

- Desbloqueo con tarjeta IC.

- Fuente de alimentacién PoE. Conexidn WiFi.

- Cubierta para lluvia incluida.

- Cubierta frontal rojo-marrén o azul oscuro opcional.

Accesorios
BV

VTM57
VTM58

https://www.ibdglobal.com/shop/product/vto3311g-wp-estacion-exterior-para-videoportero-ip-wifi-poe-con-camara-2mp-

ip65-ik08-mifare-1250-16841
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/bv-tarjeta-de-proximidad-13-56mhz-mifare-iso-0-8mm-17824
https://www.ibdglobal.com/shop/product/vtm57-accesorio-de-los-videoporteros-wifi-vto33xxq-series-color-azul-16850
https://www.ibdglobal.com/shop/product/vtm58-accesorio-de-los-videoporteros-wifi-vto33xxq-series-color-marron-16851
https://www.ibdglobal.com/shop/product/vto3311q-wp-estacion-exterior-para-videoportero-ip-wifi-poe-con-camara-2mp-ip65-ik08-mifare-125o-16841
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