
CaracterísticasCaracterísticas

- 8 zonas integradas (16 con duplicación de zonas), ampliables a 32 zonas, ya sea de forma
inalámbrica (con el nuevo RTX3) o por cable (con el nuevo ZX8).
- 2 PGM integradas, ampliables a 16 (cualquiera de ellas puede ser inalámbrica).
- 32 códigos de usuario y 32 mandos a distancia asignables a cualquiera de las 2 particiones.
- Programación mediante menús para el usuario maestro y el instalador.
- Actualización del firmware sobre el terreno mediante Winload.
- Soporta el IP150+ y el VDMP3.
- Múltiples números de teléfono para informes: 3 para la estación central, 5 personales y 1
localizador.
- Restablecimiento de la alimentación mediante un botón.
- Comunicación de 9,6k baudios con Winload.
- Soporta llave de memoria (PMC5).

*La programación de una SP6000 no se puede transferir a una SP6000+.*La programación de una SP6000 no se puede transferir a una SP6000+.

AccesoriosAccesorios
1902120100 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/sp6000-placa-de-central-spectra-plus-8-a-32-zonas-grado-2-17606

SP6000+SP6000+
Placa de central Spectra Plus 8 a 32 zonas. Grado 2Placa de central Spectra Plus 8 a 32 zonas. Grado 2
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