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COMBIPROTECT-FIBRA-WH

Ajax CombiProtect Fibra. Detector PIR y rotura de cristal cableado

Fibra . Color blanco

Caracteristicas

- Detector cableado IR, combinado de movimiento y detector de rotura de cristal con micréfono.

- Distancia de deteccién de movimiento usando el sensor IR 12m.

- Angulos de visién horizontal 88°50' y vertical 80° del sensor IR del detector.

- Algoritmo SmartDetect para filtrar falsas alarmas causadas por movimiento.
- Distancia de deteccidn de rotura de cristal usando el micréfono hasta 9m.

- Algoritmo DualTone de dos factores para filtrar falsas alarmas causadas por sonido.
- Ignora las mascotas.

- Compensacion de temperatura.

- Control y configuracién mediante las apps Ajax.

- Consumo de energia del dispositivo 46mW.

- Hasta 2.000 metros de alcance de comunicacion por cable con un hub.

- Clasificacion de proteccion: IP50.

- Dimensiones: 110 x 65 x 50 mm.

- Peso: 92 g.

@ Ajax Fibra certified partners only
ANJAX

Producto sujeto a la Certificacion
Fibra Fibra de Ajax solo para profesionales

Accesorios
BRACKET-MOTIONPROTECT-FIBRA-
WH

https://www.ibdglobal.com/shop/product/combiprotect-fibra-wh-ajax-combiprotect-fibra-detector-pir-y-rotura-de-cristal-

cableado-fibra-color-blanco-18154
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