
CaracterísticasCaracterísticas

- Central convencional de detección de incendios.
- 4 zonas ampliables a 20.
- Capacidad de conectarse a la red HORNET+.
- Permite la gestión del sistema a través de la app Inim Fire, que proporciona servicios de
verificación de vídeo y notificaciones.
- Tensión de alimentación 230 V.
- Consumo máximo: 0,5 A.
- Tensión nominal de salida: 27.6 V.
- Corriente máxima de suministro: 1,5 A.
- Baterías: 2 x 12 V @ 7 Ah.
- Grado de protección del armario IP30.
- Color gris.
- Dimensiones: 322 x 324 x 86 mm.
- Peso: 3,3 kg.

AccesoriosAccesorios
INFEIN4APRAEMEXP 
PREVIDIA-C-COM 
PREVIDIA-C-COM-LAN 
PREVIDIA-C-DIAL 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/previdia-micro-previdia-msg-central-convencional-previdia-micro-caja-pequena-

color-gris-19136

PREVIDIA-MICROPREVIDIA-MICRO
PREVIDIA-MSG - Central Convencional Previdia Micro. CajaPREVIDIA-MSG - Central Convencional Previdia Micro. Caja
Pequeña. Color GrisPequeña. Color Gris
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/infein4apraemexp-previdia-m-exp-tarjeta-de-expansion-de-zona-previdia-micro-19354
https://www.ibdglobal.com/shop/product/previdia-c-com-modulo-opcional-para-comunicadores-en-serie-14537
https://www.ibdglobal.com/shop/product/previdia-c-com-lan-modulo-comunicacion-serie-e-ip-puerto-ethernet-2xrs232-2xrs485-14678
https://www.ibdglobal.com/shop/product/previdia-c-dial-modulo-pstn-gsm-gprs-3g-gestion-llamadas-digitales-vocales-y-sms-para-centrales-compact-14978
https://www.ibdglobal.com/shop/product/previdia-micro-previdia-msg-central-convencional-previdia-micro-caja-pequena-color-gris-19136
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