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P AR ADOX

PCS265V7-]Q5

Mddulo de comunicacion bidireccional LTE/2G. Sin bateria. Grado 3

Caracteristicas

- Mddulo de comunicacién bidireccional LTE/2G. Grado 3.

- LTE/2G (V7.00.009 y superior).

- Funcionalidad en todo el mundo excepto EE.UU.

- Funcionalidad completa de la aplicacién BlueEye.

- Admite 2 tarjetas SIM para redundancia de proveedores.

- Supervision de la comunicacién del panel de control.

- Conexidn automdtica Swan para el uso de la aplicacién mévil BlueEye.
- Armado o desarmado del sistema mediante mensaje de texto (SMS).

- Conexidn serie de 4 hilos al panel.

- NO Incluye bateria.

- Informard de la pérdida del panel en caso de corte de cables o pérdida de alimentacidn.

- Comunicacion cifrada (128 bits).

- Interruptor antisabotaje doble (pared y extraccién de la cubierta).
- Compatible con la serie EVO, Spectra SP+, MG5050+ y MG5075.
- Dimensions 208 x 75 x 20 mm.

NO compatible con firmware v4.xx y v5.xx. NO actualice los mddulos v7.xx al firmware v4.xx y

vB.xX.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/pcs265v7-jq5-modulo-de-comunicacion-bidireccional-Ite-2g-sin-bateria-grado-3-

19815
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