
CaracterísticasCaracterísticas

El "Scepter-C" es la última incorporación de Magos a sus avanzadas y rentables soluciones de
detección de protección perimetral. El Scepter es el más adecuado para grandes perímetros y
áreas que tienen una amplia zona que cubrir de forma continua (aparcamientos, granjas, etc.) o
un perímetro muy largo (aeropuertos, puertos, etc.).

Al utilizar la tecnología MIMO y de formación de haces digital más avanzada, cubre un área de
más de 300.000m2 con un alcance de detección de hasta 400m para peatones y 600m para
vehículos, y aún así consume muy poca energía (<5W). Presume de una precisión de alcance
ultraelevada que le confiere un excelente rendimiento en entornos abarrotados.

Su pequeño tamaño, su bajo consumo de energía y su reducido peso facilitan su instalación y lo
hacen un sistema ideal.

Apto para para clientes de la UEApto para para clientes de la UE : certificación CE/RED EN 62368-1:2014, EN 60950-
22:2006/AC:2008, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 440.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/scepter-c-msa1241a-magos-scepter-sr-500-c-radar-direccional-h100o-v30o-600m-

5ghz-ip67-ce-19933

SCEPTER-CSCEPTER-C
MSA1241A - MAGOS SCEPTER (SR-500-C) Radar direccional H100ºMSA1241A - MAGOS SCEPTER (SR-500-C) Radar direccional H100º
V30º 600m 5GHz IP67 CEV30º 600m 5GHz IP67 CE
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