
CaracterísticasCaracterísticas

- Superior DoorProtect Plus Jeweller.
- 2 relés reed.
- 1 acelerómetro.
- Sensibilidad del sensor de impacto 3 niveles.
- Umbral de activación del sensor de inclinación de 5 a 25.
- Panel de montaje SmartBracket con tornillo de fijación.
- Compatibilidad: Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G),Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G),Hub Hybrid (4G),
ReX, ReX 2.
- Fuente de alimentación: Batería 1 × CR123A (incluida).
- Duración de la batería hasta 5 años.
- Clasificación de protección IP50.
- Dimensiones: 103 × 22 × 21 mm.
- Dimensiones imán grande: 103 × 22 × 21 mm.
- Dimensiones imán pequeño: 55 x 11 x 6 mm.
- Peso: 37 g.

*Solo disponible para los partners acreditados.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/doorprotect-s-plus-wh-ajax-superior-doorprotect-plus-jeweller-contacto-magnetico-

impacto-e-inclinacion-inalambrico-color-blanco-19974

DOORPROTECT-S-PLUS-WHDOORPROTECT-S-PLUS-WH
Ajax Superior DoorProtect Plus Jeweller. Contacto magnético,impactoAjax Superior DoorProtect Plus Jeweller. Contacto magnético,impacto
e inclinación inalámbrico. Color blancoe inclinación inalámbrico. Color blanco
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