
Características

- Detector IR de movimiento con cámara fotográfica.
- Detección de movimiento con 2 sensores IR i
1 sensor microondas banda K.
- Montaje exterior en alturas de 2 a 4m.
- Soporte giratorio Incluido.
- Hood incluido.
- Alcance de detección ajustable hasta 15m.
- Ángulo de visión horizontal de sensores IR de 90º.
- Fotoverificación de alarmas.
- Fotos bajo demanda y por alarma de otro dispositivo.
- Función HDR.
- Filtrado de falsas alarmas de movimiento usando algoritmos SmartDetect.
- Compensación de temperatura.
- Clasificación de protección de la carcasa IP55.
- Protección antienmascaramiento.
- Gestión y configuración en apps Ajax.
- Hasta 3 años de funcionamiento con baterías.
- Hasta 1.700 metros de alcance de comunicación por radio con el hub.
- Dimensiones con el soporte giratorio: 234 × 98 × 230 mm.
- Dimensiones sin el soporte giratorio: 234 × 98 × 137 mm.
- Peso con el soporte giratorio: 1 Kg.
- Peso sin el soporte giratorio: 0,620 Kg.
* No es  antimascotas.
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MOTIONCAM-OUTDOOR-PHOD-HM-WH
Ajax MotionCam Outdoor HighMount PHOD Jeweller. Color Blanco
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