
CaracterísticasCaracterísticas

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica Fija de 2.1mm (125°x65°x164° (HxVxD)).
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Soporta tarjeta Micro SD de 256G. Micro integrado. 
- Compatible con: ONVIF (Profile S/G/T); CGI; P2P; Milestone; Genetec. 
- Alimentación PoE. 
- AI: Recuento de pasajeros/detección de rostros. 
- Certificaciones: 
    CE EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; 
    CE LVD: EN 62368-1: 2020; 
    FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B; 
    UL: UL62368-1; 
    E-mark; 
    EN50155. 
- Puerto de Red: RJ-45 (datos de red 10M/100M).
- Dimensiones y peso: Φ111x64.8mm / 0.423Kg. 
* Mobile Series: Passenger Counting, Face Detection.

Productos AlternativosProductos Alternativos
DAE-CPC5241F-M12-0280B 
DAE-CPC5241F-0280B 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/dae-cpc5241f-0210b-domo-ip-h265-2m-wdr-ir20m-2-1mm-ik10-ip67-poe-movil-

mic-ai-20435

DAE-CPC5241F-0210BDAE-CPC5241F-0210B
Domo IP H265 2M WDR IR20m 2.1mm IK10 IP67 PoE MOVIL MIC AIDomo IP H265 2M WDR IR20m 2.1mm IK10 IP67 PoE MOVIL MIC AI
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