
CaracterísticasCaracterísticas

- Cámara de seguridad Wi-Fi para interiores con detector de movimiento PIR e IA integrada.
- Sensor CMOS de 4 MP
- Resolución hasta 2560 × 1440 px
- Ángulos de visión de la cámara:
horizontal: 110°;
vertical: 60°.
- Protocolo de transmisión de vídeo JetSparrow.
- H.264.
- HDR.
- Wifi 2,4 Ghz.
- Tecnologías de comunicación Jeweller y Wings.
- Sensor PIR con detección hasta 4m.
- Detección de objetos por IA.
- Iluminación IR inteligente hasta 8 m.
- Micrófono.
- Alimentación 12 V� ± 20%, 1 А.
- Clasificación IP20.
- Dimensiones: 128 × 74 × 76 mm.
- Peso: 235 g.

*ONVIF disponible con actualización a firmware 2.377 y posterior.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/indoorcam-bl-ajax-indoorcam-camara-interior-wifi-con-pir-e-ia-integrada-color-

negro-20529

INDOORCAM-BLINDOORCAM-BL
Ajax IndoorCam. Camara interior WIFI, con PIR e IA integrada. ColorAjax IndoorCam. Camara interior WIFI, con PIR e IA integrada. Color
NegroNegro
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