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TPC-BF5401-TB7-BC-52
Cdmara Termogrdfica IP 400*300 7.5mm IP67 12V PoE AUDIO E/S
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Caracteristicas
Accesorios
- Tecnologia de sensores térmicos no refrigerados VOx. PFA121-V3
- Detector de plano focal no enfriado con 6xido de vanadio. PEA152-E-V2

- Resolucion 400x300px.

- Lente fija 7.5mm.

- Angulo de visién: H:53.7°-V:39.7°.

- Deteccion: personas 221m, vehiculos 490m.

- Modo de enfoque Atermalizado. Apertura F1.0.

- Doble stream configurable (H265/H.264/M]PEG).

- Video andlisis integrado: Tripwire, intrusion. Deteccién y alarma de incendios, rastreo de puntos
frios/calientes, clasificacion de personas/vehiculos.

- Soporte de medicién de temperatura. Rango de medicién de temperatura de -20°C a +550°C.
- 2E/2S de alarma, E/S de audio, 1Port BNC/CVBS, R}45, 1xRS485.

- Alimentacién DC12V o PoE ePoE.

- Proteccion IP67.

- Dimensiones y peso: 291x103.7x97mm / 1.5Kg.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/tpc-bf5401-tb7-bc-s2-camara-termografica-ip-400-300-7-5mm-ip67-12v-poe-audio-
e-s-20725
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa121-v3-caja-de-conexiones-rectangular-ip66-water-proof-para-camaras-dahua-con-anclaje-en-4-puntos-21758
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa152-e-v2-mini-adaptador-a-poste-para-pfbx-pfax-21785
https://www.ibdglobal.com/shop/product/tpc-bf5401-tb7-bc-s2-camara-termografica-ip-400-300-7-5mm-ip67-12v-poe-audio-e-s-20725
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