
CaracterísticasCaracterísticas

- Micrófono ETH utilizado como función de estación de llamada o intercomunicación gracias al
altavoz integrado.
- Instalación en mesa o en pared si se monta dentro de la REDBOX 300. 
- Supervisado y equipado con micrófono de cuello de cisne, LED de estado, 6 teclas de función de
libre configuración y tecla de mensajes.
- Equipado con 2 entradas de audio estéreo, 2 entradas de micrófono, salida de auriculares,
regulador de ajuste de volumen MIC, entrada de 48 V CC y puertos RJ-45 para conexiones al
sistema y a la extensión de teclas ABT-EKB-20M.
- Pantalla táctil de 4,5 pulgadas para una gestión sencilla y personalizable de las funciones.
- Dimensiones: 150 x 55 x 210 mm.
- Peso: 1,4 Kg.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/abt-dms-lcd-estacion-de-llamada-eth-con-microfono-de-cuello-de-cisne-y-pantalla-

tactil-de-4-5-21133

ABT-DMS-LCDABT-DMS-LCD
Estación de llamada ETH con micrófono de cuello de cisne y pantallaEstación de llamada ETH con micrófono de cuello de cisne y pantalla
táctil de 4,5"táctil de 4,5"

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - CIF: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/abt-dms-lcd-estacion-de-llamada-eth-con-microfono-de-cuello-de-cisne-y-pantalla-tactil-de-4-5-21133

	ABT-DMS-LCD
	Estación de llamada ETH con micrófono de cuello de cisne y pantalla táctil de 4,5"


