
Características

- Resolución hasta 5MP@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (111°x58°x132° (HxVxD)), F1.6.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Opciones de salida de video por un
puerto BNC (DIP Switch).
- Tecnología Starlight.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 4.5W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: Φ109.9x81mm / 0.33Kg.

Productos Alternativos
HAC-HDBW1200EA-A-0280B-S6 
HAC-HDBW2241EA-A-0280B 
HAC-HDBW1231EA-A-0280B 
HAC-HDBW2802EA-A-0360B-S2 
HAC-HDBW1500E-0280B 

Accesorios
PFA106-V2 
PFA123 
PFA136-V2 
PFB220C-V2 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw2501e-0280b-s2-domo-hdcvi-5m-dn-icr-wdr-starlight-ir30m-2-8mm-ip67-

ik10-21199

HAC-HDBW2501E-0280B-S2
Domo HDCVI 5M DN ICR WDR Starlight IR30m 2.8mm IP67 IK10
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw1200ea-a-0280b-s6-domo-hdcvi-4en1-2m-1080p-starlight-ir40m-2-8mm-ip67-ik10-mic-19342
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw2241ea-a-0280b-domo-hdcvi-4en1-2m-1080p-wdr-starlight-ir40m-2-8mm-ip67-ik10-audio-mic-16083
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw1231ea-a-0280b-domo-hdcvi-4en1-2m-1080p-wdr-starlight-ir40m-2-8mm-ip67-ik10-mic-audio-15602
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw2802ea-a-0360b-s2-domo-hdcvi-4en1-4k-wdr-starlight-ir40m-3-6mm-ip67-ik10-audio-mic-19960
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw1500e-0280b-domo-hdcvi-5m-dn-icr-dwdr-ir30m-0lux-2-8mm-ip67-ik10-5669
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa106-v2-adaptador-de-montura-para-hdbw1-2-3-5-hdw1-2-3-5-pfb220c-pfb305w-21691
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa123-caja-conexiones-para-hdw5-hdb2-3900
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa136-v2-caja-conexiones-impermeable-para-hdbwxxx-ipc-eb55-21065
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfb220c-v2-soporte-para-montaje-en-techo-para-pfa10x-pfa117-21075
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw2501e-0280b-s2-domo-hdcvi-5m-dn-icr-wdr-starlight-ir30m-2-8mm-ip67-ik10-21199
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