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- Antena combo 7 en 1 de alto rendimiento, para montaje en techo.
- Tipo de Antena: Combo 7 en 1 (4x 5G MIMO, 2x Wi-Fi MIMO, 1x GNSS).
- Diseño: Omnidireccional.
- Conectividad:
    4x SMA Macho (para 5G/LTE).
    1x SMA Macho (para GNSS).
    2x RP-SMA Macho (para Wi-Fi).
- Aplicación: Vehículos (coches, autobuses, camiones), automatización industrial, IoT, sistemas
de telemetría y cualquier aplicación móvil o fija que necesite conectividad múltiple.
- Rango de Frecuencia:
    5G/Móvil: 617 - 960 MHz / 1710 - 2690 MHz / 2900 - 4200 MHz (Cobertura 4G LTE y 5G NR).
    GNSS: 1164 - 1300 MHz / 1559 - 1610 MHz (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou).
    Wi-Fi: 2400 - 2483.5 MHz / 4900 - 5925 MHz (2.4 GHz y 5 GHz).
- Cables: 7 cables LMR100 de 3 metros de longitud.
- Método de Montaje: Atornillado (montaje en techo con rosca M27, grosor máximo del panel 8
mm).
- Clasificación IP67.
- Dimensiones: 189 x 182 x 85 mm.
- Peso: 960 g.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/pr1kc640-antena-teltonika-5g-combo-mimo-movil-gnss-wi-fi-de-techo-sma-21388
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