
Características

- Xinghan: Modelo de Visión AI a Gran Escala, centrado en el análisis visual.
- TiOC PRO: Cámaras 3EN1, Disuasión activa avanzada, Inteligencia Artificial (AI) mejorada y
Calidad de Imagen Superior (WizColor & Smart Dual Light).
- Resolución hasta 6MP@25IPS, sensor 1/1.8" CMOS.
- Óptica Fija de 2.8mm (109°x59°x131° (HxVxD)), F1.0.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
- Soporta la conexión de la alarma de luz y sonido. Cuando se dispara una alarma, la cámara
vincula la alarma sonora y la luz que parpadea. 
- Alarma de destello rojo y azul. IR y luz blanca. Iluminación Dual LED50m/IR50m (4 Luces
multinúcleo).
- E/S Alarma, E/S Audio. Soporta tarjeta Micro SD de 512G, Micrófono y altavoz incorporados.
Audio bidireccional.
- Protección IP67.
- Alimentación 12Vdc y PoE. Básica: 4.3W(12Vdc) y 6.2W(PoE) / Máx: 11.8W(12Vdc) y
15.1W(PoE).
- Dimensiones y peso: 288.4x94.4x84.7mm / 1.0Kg.
*TiOC PRO-WizColor Series: Perimeter Protection, Face Detection, SMD 4.0, Smart Search,
AcuPick, AI SSA.

Productos Alternativos
IPC-HFW2649TL-S-LED-0280B-PRO 
IPC-HFW2849TL-S-LED-0280B-PRO 
IPC-HFW3649T1-AS-PV-0280B-PRO 

Accesorios
PFA130-E-V3 
PFA135 
TF-P100/128GB 
TF-P100/256GB 
TF-P100/64GB 
TF-W100/128GB 
TF-W100/256GB 
TF-W100/64GB 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3649t1-as-pv-0280b-pro-tubular-ip-wizcolor-tioc-pro-h265-6m-wdr-

iluminacion-dual-led50m-ir50m-2-8mm-ip67-poe-audio-mic-altavoz-e-s-ai-21522

IPC-HFW3649T1-AS-PV-0280B-PRO
Tubular IP WizColor TiOC PRO H265 6M WDR Iluminación Dual
LED50m/IR50m 2.8mm IP67 PoE AUDIO MIC/Altavoz E/S AI
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw2649tl-s-led-0280b-pro-tubular-ip-wizcolor-pro-h265-6m-wdr-led50m-2-8mm-ip67-poe-mic-ai-21018
https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw2849tl-s-led-0280b-pro-tubular-ip-wizcolor-pro-h265-8m-wdr-led50m-2-8mm-ip67-poe-mic-ai-21027
https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3649t1-as-pv-0280b-pro-tubular-ip-wizcolor-tioc-pro-h265-6m-wdr-iluminacion-dual-led50m-ir50m-2-8mm-ip67-poe-audio-mic-altavoz-e-s-ai-21522
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa130-e-v3-caja-conexiones-impermeable-para-camaras-tubulares-y-minidomos-dahua-con-anclaje-en-3-puntos-21227
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa135-caja-de-conexiones-para-ipc-hfw1-3-5-y-hac-hfw1-2-me1-con-anclaje-en-3-puntos-3607
https://www.ibdglobal.com/shop/product/tf-p100-128gb-tarjeta-micro-sd-128gb-uhs-i-series-p100-18821
https://www.ibdglobal.com/shop/product/tf-p100-256gb-tarjeta-micro-sd-256gb-uhs-i-series-p100-19684
https://www.ibdglobal.com/shop/product/tf-p100-64gb-tarjeta-micro-sd-64gb-uhs-i-series-p100-19869
https://www.ibdglobal.com/shop/product/tf-w100-128gb-tarjeta-micro-sd-128gb-uhs-i-de-amplia-temperatura-series-w100-17711
https://www.ibdglobal.com/shop/product/tf-w100-256gb-tarjeta-micro-sd-256gb-uhs-i-de-amplia-temperatura-series-w100-19870
https://www.ibdglobal.com/shop/product/tf-w100-64gb-tarjeta-micro-sd-64gb-uhs-i-de-amplia-temperatura-series-w100-17907
https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3649t1-as-pv-0280b-pro-tubular-ip-wizcolor-tioc-pro-h265-6m-wdr-iluminacion-dual-led50m-ir50m-2-8mm-ip67-poe-audio-mic-altavoz-e-s-ai-21522
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