
Características

- Cámara IP de seguridad cableada con tecnología IA.
- Sensor de imagen 8 MP CMOS, tipo 1/2.7".
- Longitud focal del objetivo 2,8 mm.
- Iluminación híbrida: 
    LED blanco: hasta 50 m,
    LED IR: hasta 50 m
- Códec de vídeo H.265, H.264
- Rango dinámico True WDR
- Almacenamiento microSD
- Micrófono integrado
- Detección de objetos con IA (Personas, Mascotas, Vehículos)
- 1 × RJ-45 Ethernet autoadaptativo (10/100 Mbps).
- ONVIF (Perfil S/T*)
- Alimentación Estándar PoE
- Consumo de energía PoE máximo: hasta 8,1 W
- Consumo de energía de 12 Vcc máximo: hasta 7,0 W
- Clasificación IP65.
- Dimensiones: 198 × 76 × 76 mm.
- Peso: 0,550 Kg.

Accesorios
JUNCTIONBOX-BL 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/bullet-hl-828-bl-ajax-bulletcam-hl-8-mp-2-8-mm-color-negro-21604

BULLET-HL-828-BL
Ajax BulletCam HL (8 Mp/2.8 mm). Color Negro
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