
Características

- Detector IR de movimiento con cámara fotográfica, PHOD y HDR.
- Tecnología de comunicación Jeweller y Wings.
- Hasta 1.700 metros de alcance de comunicación por radio con el hub.
- Distancia de detección de movimiento de 12m mediante un sensor IR.
- Ángulos de visión del sensor IR, horizontal 88º50'.
- Inmunidad a mascotas.
- Filtrado de falsas alarmas de movimiento usando el algoritmo SmartDetect.
- Compensación de temperatura.
- Fotoverificación por alarma, bajo demanda, por escenario, por programación y por
armado/desarmado.
- Función HDR.
- Alarma antisabotaje.
- Baterías: 2 × CR123A.
- Hasta 4 años de funcionamiento con baterías con PHOD deshabilitado.
- Hasta 3 años de funcionamiento con baterías con PHOD habilitado.
- Gestión y configuración en apps Ajax.
- Clasificación de protección: IP50.
- Dimensiones: 135 × 70 × 60 mm.
- Peso: 170 g.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/motioncam-hdr-phod-wh-ajax-motioncam-hdr-phod-jeweller-color-blanco-21621

MOTIONCAM-HDR-PHOD-WH
Ajax MotionCam HDR (PhOD) Jeweller. Color Blanco
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